
DURASOL
GARANTIA

3
A N O SGARANTIA

30
M E S E S

Ideal para ambientes que necessitam 
reduzir o calor e bloquear a 
passagem da luz solar.



Laminado de PVC com tecido de poliéster;
Resistente a rasgos e furos;
Alta durabilidade;
Suporta fortes trações;
Aditivos anti-UV, antifungos e antioxidante
que evitam amarelar e ressecar a lona;
Bloqueia os raios solares;
100% impermeável;
Fácil limpeza e manutenção;
Fácil de usar no manuseio e soldagem;
Marca d’água para definir autenticidade do produto 
(gravada na parte da frente);
A utilização correta da lona é com a marca d'água
exposta para cima, nunca utilize no avesso;
Garantia de 30 meses.

 Gramatura (g/m²)         600 ± 5%

 Espessura (mm)          0,48 ± 0,02 
 Largura (m)                    1,40m  ± 0,02

EXIJA ESTA MARCA D’ÁGUA PARA
A AUTENTICIDADE DO PRODUTO

Aplicação

Características

Para a confecção de toldos e coberturas em geral. Para ambientes
que necessitam reduzir o calor e bloquear a passagem da luz solar. 
Suas cores são opacas e possui a camada inferior na cor gelo. 

Informações Técnicas



Durasol DF
Cores

Cinza Cobre

Bege Camurça

Ocre

Amarelo Gema

Vermelho Cardeal

Azul Reno

Verde Alga

706

727

729

761

763

765

767

Passagem de luz

Pantone Cool Gray 8 C

Pantone 7527 C

Pantone 7601 C

Pantone 1235

Pantone 199 C

Pantone 7687 C

Pantone 349 C

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

*Cores apenas para referência visual, não usar para padrão de cor.

Material desenvolvido para aplicações onde se necessita, 
iluminação natural média* e cores internas que podem 
combinar com o seu ambiente.
*Variação de cor a cor.



Branco

Preto

Azul Ardósia

Verde Grama

Marrom Escuro

Verde Amazonas

Palha

Madeira

780

795

912

913

826

712

769

906

Pantone Black 3 C

Pantone 660 C

Pantone 362 C

Pantone 2478 C

Pantone 561 C

Pantone 720 C

Pantone 2467 C 

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

DF

*Cores apenas para referência visual, não usar para padrão de cor.



Durasol FT
Cores

Branco

780

Cinza Cobre

706

Bege Camurça

727

Amarelo Gema

761

Vermelho Cardeal

763

Azul Reno

765

Verde Alga

767

Passagem de luz

Pantone Cool Gray 8 C

Pantone 7527 C

Pantone 1235

Pantone 199 C

Pantone 7687 C

Pantone 349 C

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso
*Cores apenas para referência visual, não usar para padrão de cor.

Material desenvolvido para aplicações onde se necessita, 
iluminação natural baixa* e cor interna neutra (gelo) para
não contrastar com o seu ambiente.
*Variação de cor a cor.



Laranja Boreal

736

Ocre

729

Vinho

902

Chocolate

903

Azul Petróleo

904

Verde Oliva

905

Madeira

906

Pantone 716 C

Pantone 7587 C

Pantone 7623 C

Pantone 7615 C

Pantone 654 C 

Pantone 2336

Pantone 4645

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

Verso

FT

*Cores apenas para referência visual, não usar para padrão de cor.



Durasol BK
Cores

Passagem de luz

Cristal

709

Frente Verso

Material desenvolvido para aplicações onde se necessita, 
iluminação natural alta* e cores internas que podem 
combinar com o seu ambiente.
*Variação de cor a cor.



Lave periodicamente o laminado;
  Durante a limpeza:
- Evite lavar sob o sol intenso; 
- Molhe com água corrente em abundância;
- Utilize apenas sabão neutro com esponja macia ou pano;
- Não utilize solventes ou produtos químicos;
Evite dobrar, guarde sempre enrolado.

Durabilidade Resistência

Dimensão
do toldo

Passagem
de luz

P M G

DF

FT

BK

Conservação e limpeza



V e s t e s e u t o l d o
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